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Beiter MicroKlicker

Gebrauchsanleitung / Instructions

Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf des Beiter MicroKlickers! Informationen zur Montage und Bedienung erhalten Sie in dieser Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen
zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf www.wernerbeiter.com oder archery.wernerbeiter.com, aber auch indem Sie dem QR-Code folgen oder im gut
sortierten Bogensportfachhandel.

Congratulations for buying the Beiter MicroKlicker! Information on installation and operation is given on the back of this page

You will find further information on this product on www.wernerbeiter.com, on archery.wernerbeiter.com or following the QR-Code or at your favourite Beiter Dealer.

ZUSAMMENBAU:

Offnen Sie die Box und Uberprifen Sie, ob alle Teile enthalten sind.

Es sind zwei Versionen mit unterschiedlichen Halteplatten verfigbar - 49mm und 63mm - bzw. eine dritte 84mm als Custom Order.
Diese unterschiedlich langen Plattern sind notwendig wegen der unterschiedlichen

Abstdinde zwischen den Visierbefestigungen und der Frontpartie der Mittelteile

unterschiedlicher Hersteller.

Lieferumfang:

- Halteplatte 49mm oder 63mm

- MicroKlicker Kérper

- 2 Klickerbldatter, je 1x 0,20mm und 0,25mm (nicht im Basic Kit!)
- 2 Endkappen KL05052, Schwarz (nicht im Basic Kit!)

- 1 Klickerrad mit Schraube 6/32"

- 1 Ausrichtplatte (MIKL26163)

- 2 Linsenkopfschrauben M4x10

- je 2 Edelstahl Senkkopfschrauben 7/8" und 3/4"

- je TInnensechskantschlissel 1/8" und 2,5mm

Innensechskantschlissel 2,5mm zusammenschrauben. Beiter MicroKlicker unter der
Visierplatte mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben befestigen. Sicherstellen, dass
die Ldnge der Schrauben ausreicht. Schrauben in zwei unterschiedlichen Ldangen
sind im Lieferumfang.

Halteplatte mit dem MikroKlicker Kérper mit den Linsenkopfschrauben und dem m

EINSTELLUNG:

Stellen Sie den Beiter MicroKlicker an der Skala zundchst auf den Wert “4” ein. Danach richten Sie das Klickerblech auf die gewinschte
Position aus und fixieren es mit der Klickerschraube. AnschlieBend kénnen Sie den Klicker mittels Handschraube um 0,1 mm pro Klick
verschieben. Der Verstellbereich betrégt 10mm (+/- 5 mm).

Klickerlénge:
Klickerblech in die Klickerausrichtplatte (MIKL26163) legen und mit dem Klickerrad befestigen. Die Platte kann beidseitig benutzt werden

- wie in den Bildern erkennbar. So kann die Gesamtléinge des Klickers von 55-83mm variieren.

Klickerneigung:
Die Nuten auf der Klickerausrichtplatte ermdglichen die Neigung des Klickers sehr prdzise und wiederholbar zu dndern. Dafur das

Klickerrad um ca. 3/8 Umdrehung I6sen und den Winkel des Klicker dndern; von Nut zu Nut sind es 7,5 Grad!

Einstellung der Auszugslénge:
Beiter MicroKlicker auf den Skalenwert “4” stellen. Das Klickerblech in der gewinschte Position mit der Klickerschraube feststellen. Der
Klicker bewegt sich beim Drehen der Réindelschraube um 0,10mm pro Klick. Der Einstellbereich betréigt 10mm!

ZUBEHOR:

2 verchromte Klickerbleche mit schwarzer Endkappe werden mitgeliefert, je eines in 0,25mm und 0,20mm.

Der Beiter MicroKlicker ist fUr alle Klickerkomponenten der Firma Beiter optimiert, so sind verchromte Bleche in 0,30mm oder
schwarze Bleche in 0,25mm erhdlilich, wie auch kurze Klickerkappen in Rot, Grin, Hell oder Schwarz und lange (+4mm) in Hell
oder Schwarz.
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Assembly:
Open the box and check if all parts are included.

Because of the various distances between the sight mount screws and the edge of the risers of different manufacturers, two versions are available - with Baseplate
49mm and 63mm; a third - 84mm long - is available as Custom Order.

Included:
- Baseplate 49mm or 63mm
- MicroKlicker Body

- 2 Klicker Blades, 1ea. 0,20mm and 0,25mm (not in the Basic Kit!)

- 2 Endcaps KL05052, Black (not in the Basic Kit!)

- 1Klicker Screw 6/32"with wheel

- 1 Alignement Plate (MIKL26163)

- 2 Panhead Screws M4x10

- 2 ea. stainless steel sight screws in 7/8" and 3/4"
- 1ea. hex wrenches 1/8" and 2,5mm

Screw the Baseplate together with the mounted MicroKlicker body using the two included panhead screws and the 2,5mm

hex-wrench.

Install the Beiter MicroKlicker under the sight mounting block . Make sure that the used screws are long enough. Screws in

two different lengths are included.

Klicker Length:

Insert the Klicker and the Klicker Screw with wheel into the Klicker
Adjustment Plate (MIKL26163). You can use this plate in both directions - as

you see in the pictures, this will change the overall length of the Klicker

Blade: the range goes from 55-83mm/ 2,16"-3,27".

Klicker Accessories: The black marked Klicker parts are included in the sales unit (depending on the model!)

Klickerzubehér: Die schwarz gekennzeichneten Teile sind je nach Ausfiihrung in der Verkaufseinheit enthalten

KLO5051

Klicker, Standard Cap, Light

Klicker, Standard Cap, Black

Klicker, Kappe Standard, Hell
Klicker, Kappe Standard, Schwarz

KL0O5053 Klicker, Standard Cap, Red Klicker, Kappe Standard, Rot
Klicker Angle: KLO5054 KI!cker, Standard Cap, Greer‘| Klfcker, Kappe Standard, Griin
The notches on the Klicker Adjusiment Plate are allowing you fo change the S oo Klicker, Cap Long (+4mm), Lght Klicker, Kappe Lang (+4mm), Hel
A | gy g KLO5062 Klicker, Cap Long (+4mm), Black Klicker, Kappe Lang (+4mm), Schwarz
angle of the Klicker very precisly and repeatable. If you want to do this, open

the Klicker Screw with wheel by 3/8 of a turn and change the angle by

moving the Klicker, resulting in an angle change of 7,5 deg. per each notch!

Klicker, Klickersheet flat, 0,20mm

Klicker, Klickersheet bent, 0,20mm

Klicker, Klickerblech flach, 0,20mm

Klicker, Klickerblech gebogen, 0,20mm

Klicker, Klickersheet flat, 0,25mm

Klicker, Klickerblech flach, 0,25mm

o : R upn . Icker, Klickershee: at, 0,2omm icker, Klickerblec ach, 0,25mm
At first set the BEITER MicroKlicker to the value “4” on the scale. Then align KL05301 i - n n
) ) . . N icker, Klickersheet flat, 0,30mm Klicker, Klickerblech flach, 0,30mm
the clicker blade to me desired pOSIfIOh and qu’ren 'T'W”h 1he SC(eW: You KL05302 Klicker, Klickersheet bent, 0,30mm Klicker, Klickerblech gebogen, 0,30mm
can then move the clicker by 0.125 mm - .005" per click using the windage
knob. The adjustment range is 10mm / 0,394" (+/- 5 mm / 0,197"). KLO5831 Klicker, Wheel with screw 6-32A, Light Klicker, Schraubrad 6-32A, Hell

Notes:

2 Klicker Blades with black Endcaps are included, one each in

Klicker, Wheel with screw 6-32A, Black

Klicker, Schraubrad 6-32A, Schwarz

MicroKlicker Spare Parts - Mici

roKlicker Ersatzteile

R . . A A . . MIKL43492 MicroKlicker Baseplate short, 49mm, Black MicroKlicker Halteplatte kurz, 49mm, schwarz
0,'20mm and 0,25mm, The Beiter MicroKlicker is compotlble with Ql! Bener MIKL43632 MicroKlicker Baseplate long, 63mm, Black MicroKlicker Halteplatte lang, 63mm, schwarz
Klicker componems, such as the O,30mm blade or the Endcops available in ‘miki43sa2 MicroKlicker Baseplate Xtralong, 84mm, Black |MicroKlicker Halteplatte extralang, 84mm, schwarz
Short (red, green, black and light) or Long +4mm /+0,157" (black and light).

MIKL18 MicroKlicker, Allen Key, 1/8" MicroKlicker, Innensechskant Schraubendreher, 1/8"
MIKL25 MicroKlicker, Allen Key, 2,5mm MicroKlicker, Innensechskant Schraubendreher, 2,5
MIKL102478 Screw 10-24 x 7/8" Senkkopfschraube 10-24 x 7/8"
MIKL102434 Screw 10-24 x 3/4" Senkkopfschraube 10-24 x 3/4"
MIKL410 Panhead Screw M4x10 Linsenkopschraube M4x10
MIKL67261R MicroKlicker, complete Body, RH MicroKlicker, kompletter Kérper, Rechts
MIKL67261L MicroKlicker, complete Body, LH MicroKlicker, kompletter Kérper, Links
MIKL26163 MicroKlicker, Alignement Plate MicroKlicker, Ausrichtplatte
All Spare Parts and A ies are ilable in sel d archery stores
Alle gelisteten Zubehér- und Ersatzeile sind im Fachhandel erhdltlich
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