
ist das erste Produkt, das Werner Beiter für den Bogensport entwickelt hat.
ist der ideale Partner für die Beiter Nocken. Beide sind in Form und Material optimal aufeinander 
abgestimmt. 
besteht aus zwei gleichen Halbschalen, die in die Mittelwicklung eingewickelt werden. 
verhindert das Ausnocken des Pfeiles bei gezogenem Bogen und wirkt als idealer Gleitpartner beim 
Lösen der Nocke von der Sehne. 
5/16” wird vor allem eingesetzt, wenn der Winkel der ausgezogenen Sehne sehr klein ist (z.B. wenn 
unter der Nocke geankert wird), da er ein 0.3mm längeres Nockbett hat als der Nockpunkt 9/32”. 

Nockpunkte mit zylindrischen Ansätzen (Abb. 1) 

Nockpunkte mit gegeneinanderlaufenden Gewindegängen (Abb. 2) 

Zwei verschiedene Ausführungen von Nockpunkten, stehen zur Verfügung:

Der Beiter Nockpunkt

Der               NOCKPUNKT

Der Beiter Nockpunkt ermöglicht eine optimale Führung der Beiter 
Nocke!
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Abb.2

Abb.1

Bestellnummern:
Die Bestellnummern für Beiter Nockpunkte setzen sich wie folgt zusammen: 
Produktgruppe (NP)/Modell/Farbe, z.B. 
- NP14GR -> Nockpunkt 1/4” (mit zyl. Ansätzen), Grün
- NP2KL -> Nockpunkt #2 (mit Gewindegängen), Klar

Verpackungseinheit:
Nockpunkte sind im 5er (10 Hälften) oder 50er (100 Hälften) Pack erhältlich.
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1/4" 1 4,70 2,60 1,80 0,040 0,615

9/32" 2 5,30 2,90 2,00 0,046 0,708

5/16" 2 5,60 2,90 2,00 0,044 0,677

#1 1 4,70 2,60 1,80 0,026 0,400

#2 2 5,30 2,90 2,00 0,033 0,508

#3 3 5,70 3,20 2,20 0,039 0,600

BEITER NOCKPUNKT

mit zylindrischen Ansätzen

mit gegeneinanderlaufenden Gewindegängen
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Das Einwickeln des               Nockpunktes
Der Beiter Nockpunkt besteht aus zwei gleichen Halbschalen und kann auf jede fertige, auf einem Bogen 
gespannte Sehne ohne Mittelwicklung eingewickelt werden. 
Wichtige Hinweise: 

Benutzen Sie ein geeignetes, nicht zu hartes Wickelgarn (wir empfehlen ). 
Der Nockpunkt muß eng anliegen, darf aber nicht zu hart gewickelt werden!
Ansonsten bleibt allein der Nockpunkt elastisch und dies könnte dazu führen, daß er beim Schießen 
knicken und eventuell brechen kann. 

Achtung !
Falls der Nockpunkt brechen sollte, ist das ein Anzeichen dafür, daß nicht das richtige Garn benutzt 
wurde  oder daß die Mittelwicklung zu hart war! 

 ASB Dyneema

Anleitung zum Einwickeln eines Beiter Nockpunktes:

Drehen Sie das Garn bzw. den 
Fastener 4-5 Mal um die Sehne, 

damit das Garn so flach wie 
möglich in den Nockpunkt durch 

den in Wickelrichtung 
verlaufenden Garnkanal geführt 

werden kann. 

Ziehen sie nun den Fastener an 
die Sehne: somit ist der Anfang 

der Wicklung gesichert. 

Umwickeln Sie nun den 
Nockpunkt bis zur inneren 

Schulter.

Es ist ratsam, sowohl den oberen 
und unteren Nockpunkt 

anzuzeichnen, als auch die Enden 
des Beiter Nockpunktes selbst. 
Somit hat man im Verlauf des 

Einwickelns immer die Kontrolle 
über die Position des 

Nockpunktes.

Mit dem Checker wird die Position 
der ermittelten Nockpunkthöhe 
auf der Sehne angezeichnet. 

Wir empfehlen nun den Anfang 
der Wicklung mit einem Fastener 

mit Gummiband festzuhalten, 
indem das Garn zwei Mal durch 

das um die Sehne befestigte 
Band gezogen wird. 
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Wickeln Sie nun mit Ihrem 
Wickelgerät die Wicklung mit der 
üblichen Spannung so weit Sie es 
gewohnt sind bzw. so weit, wie 

Ihre vorhergehende Wicklung lief. 

Wickeln Sie das freiliegende Garn 
über das eben erwähnte 

Garnende

Wickeln sie ca. einen Zentimeter 
und schneiden sie den Anfang der 

Wicklung ab, nachdem Sie den 
Fastener enfernt haben. 

Führen Sie das Garn wie 
abgebildet über die Wicklung.

Ziehen Sie ca. 2 cm vor der 
eigentlichen Endlänge der 

Wicklung 40-50cm Garn aus dem 
Wickelgerät. Wickeln Sie, wie in 

der Abbildung gezeigt, die 
fehlenden 2 cm.

Wichtig: Wickeln Sie in dieselbe 
Richtung wie vorab weiter. 

Ziehen Sie nun am Garnende bis 
die Schlaufe vollständig mit der 

Wicklung bündig wird. 

Verschweißen Sie vorsichtig mit 
einem Feuerzeug das 

überstehende Garn mit der 
Wicklung.

Schneiden Sie das überstehende 
Garn bis auf 8-10mm ab.

Der Nockpunkt kann jetzt noch in seine korrekte Position verschoben werden. 
Sobald er aber vollständig eingewickelt ist, läßt er sich nicht mehr bewegen. 

Verfahren Sie wie eben erklärt, 
um die gegenüberliegende zweite 

Seite des Nockpunktes zu 
wickeln. 

Durch den freien, wiederum in 
Wickelrichtung verlaufenden 

Garnkanal, wird das Garn wieder 
auf die Sehne geführt. 

Dort angekommen, wird die 
Wicklung ihre Richtung ändern.

Das Wickelgerät kann angezogen 
und der Nockpunkt eventuell 

nachpositioniert werden. 
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Der               NOCKADAPTER

Bestellnummern:
Die Bestellnummern für den Beiter 
Nockadapter sind folgende:
-  NA1 -> Nockadapter für Nockbett #1
-  NA2 -> Nockadapter für Nockbett #2
-  NA3 -> Nockadapter für Nockbett #3

Verpackungseinheit: 10 St./Größe

Durch den ergonomisch gestalteten Griff können auch festsitzende Nocken 
gedreht oder aus dem Schaft gezogen werden, ohne diese zu beschädigen. 

Der Beiter Push'n'Pull ist in folgenden Ausführungen erhältlich: 
NO77051 - #1 für ASY-Nocken mit Nockbettgröße #1 (schwarz) 
NO77052 - #2 für ASY-Nocken mit Nockbettgröße #2 (orange) 
NO7705H - Hunter für Hunter Nocken (grün) 

Verpackungseinheit: 10 St./Größe

Der Beiter Push'n'Pull ist ein Werkzeug zum Einsetzen, Verdrehen oder Austauschen von Beiter Nocken.

Der               PUSH’N’PULL

Der Beiter Nockadapter ist ein unentbehrliches Hilfsmittel. Er dient beim 
Befiedern von Pfeilen mit asymmetrischen Beiter Nocken dazu, die Federn in 
gleichem Abstand (Winkel) zueinander zu kleben. Der Beiter Nockadapter ist für 
jedes Befiederungsgerät geeignet und wird bei jedem Beiter Tri-Liner serienmäßig 
mitgeliefert. 
Der Beiter Nockadapter dient auch als Markierung für Pfeile (z.B. Ersatzpfeil), die 
sich im Köcher befinden und nicht geschossen werden sollen.

Montage des Nockadapters Demontage des Nockadapters

...dann den Push’n’Pull mit Daumen und 
Zeigefinger zusammendrücken. 

Drehen Sie den Push’n’Pull während Sie die 
Nocke einsetzen oder herausziehen!

Zur korrekten Nutzung, den Push’n’Pull von 
der Rückseite über die Nocke ziehen...

Update 01/2004

www.WernerBeiter.com

Tel. +49 7720 856860
Fax +49 7720 4238

email: info@wernerbeiter.com

Werner Beiter
Daimlerstr. 18
DE-78083 Dauchingen



Das Beiter Nockdepot ist der ideale Aufbewahrungsort für Beiter 
Nocken. 

Eigenschaften:

Das Beiter Nockdepot hält bis zu 12 Beiter Nocken. 

Anstatt Beiter Nocken in Tüten zu verkaufen, können Händler - praktisch ohne 
zu zählen - 6 oder 12 Nocken verkaufen, indem sie diese in das Beiter 
Nockdepot einklicken.

Auf dem Beiter Nockdepot kann die exakte Bezeichnung der Nocke (Modell und 
Farbe) vermerkt werden (mit einem farbigen Stift). Somit kann der Schütze mit 
dem leeren Depot in den Laden kommen, und es mit denselben Nocken wieder 
auffüllen.

Ein Schütze mit mehreren Nockfarben kann diese besser unterscheiden.

Mit dem Beiter Nockdepot kann die Nockposition zur Befiederung ausgerichtet 
werden.

Der Schütze kann das Beiter Nockdepot leicht im Koffer aufbewahren, 
idealerweise auch an seinen Köcher hängen, eventuell auch als Schmuck um 
den Hals tragen!

Das              NOCKDEPOT

Bestellnummern:
- NO77131  -> Nockdepot #1 für Nocke #1, Schwarz
- NO77132  -> Nockdepot #2 für Nocke #2, Orange
- NO7713H -> Nockdepot Hunter  für Hunter Nocke, Dunkelgrün

Verpackungseinheit: 10 St./Größe
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#2

NOCK-FLUTE

TEST

Das Beiter Nockdepot kann auch mit einem Ring versehen 
werden, um z.B. an den Köcher gehängt zu werden.

Das Beiter Nockdepot ist in 3 Größen erhältlich, gemäß der Nockgrößen: #1, #2 oder Hunter
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